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Назначение:
«Протеин-1М» – анализатор зерна для определения качества пшеницы на основе таких параметров, как стекловидность, содержание 
белка и сырой клейковины.

Всего за пару минут аппарат способен определить соответствие продукта требованиям стандартов и технических условий. Принцип 
действия анализатора основан на измерении поглощения цельной зерновой массой светового излучения.

«Протеин-1М» находит широкое применение на малых и средних сельскохозяйственных предприятиях, а также на зернохранилищах, 
элеваторах, крупяных и мукомольных заводах. 

С помощью прибора можно успешно решить целый спектр задач, среди которых – обследование поля для анализа качества 
выращенной пшеницы, грамотный подбор условий для ее хранения, проверки, уборки и других процессов при работе с зерном.

Технические характеристики:

Диапазон измерений общей стекловидности, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                     от 0 до 99   
Диапазон измерений содержания белка, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          от 9 до 16
Диапазон измерений содержания количества сырой клейковины, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                             от 17 до 30
Диапазон показаний содержания количества сырой клейковины, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                              от 15 до 35
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении содержания белка, % . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                  ± 2,5
Предел допускаемой абсолютной погрешности при измерении количества сырой клейковины, %. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                    ± 4,0
Время единичного измерения, мин, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                  3
Время установления рабочего режима после его включения, мин, не более . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                               30
Потребляемая мощность, Вт, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                       4,0
Среднее время безотказной работы, ч, не менее . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                          2000
Масса, кг, не более. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                                                            1,5 
Производитель. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                                                  АО «Швабе – Технологическая лаборатория»
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