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Н астоящ ая методика распространяется на анализаторы  молока моделей Эксперт Стандарт, 
Э ксперт П рофи, Эксперт Супер Плем и устанавливает методы и средства их первичной поверки 
до  ввода в эксплуатацию  и после ремонта и периодической поверки в процессе эксплуатации.

И нтервал меж ду поверками - 1 год.

1. О П ЕРА Ц И И  П О ВЕРКИ

1.1. При проведении поверки долж ны  быть вы полнены следую щ ие операции:

N Наименование операций
Номер
пункта

методики

О бязательность
проведения

п/п поверки при первичной 
поверке

при периодической 
поверке

1. П одготовка к поверке. 5.2 да да
2. Внеш ний осмотр 6.1 да да

3. О пробование. 6.2 да да

4.
П одтверж дения соответствия 
ПО.

6.3 да да

5.
О пределение метрологических 
характеристик.

6.4 да да

2. СРЕД С ТВ А  П О ВЕРКИ

2.1. Средняя проба молока, отобранная и подготовленная по ГО СТ 26809-86, содержание 
определяемы х компонентов в которой определено в аккредитованной испытательной или 
аналитической лаборатории по методикам, излож енным в ГО СТах, список которых приведен в 
разделе 5.2 настоящ ей методики.

2.2, В том  случае, если владелец анализатора использует его только для определения части 
ком понентов из списка возможных, допускается проводить периодическую  проверку только по 
используемы м компонентам. При этом список определяемы х компонентов долж ен быть 
утверж ден Руководителем лаборатории, в которой используется анализатор.

3, У СЛ О ВИ Я П О ВЕРКИ

Температура окружаю щ его воздуха, °С О т 16 до 25

О тносительная влаж ность воздуха, %, не более 80

Атмосферное давление, кПа от 84 до 106

Напряжение источника питания переменного 
тока, В

220*11.})

Частота переменного тока, Гц 50±1

М еханические воздействия, наличие пыли, 
агрессивных примесей, внеш ние электрические 
и магнитные поля (кроме земного), отклонения 
от рабочего положения

Исклю чаются
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4. ТРЕБО ВА Н И Я БЕЗО П А СН О СТИ  ТРЕБО ВА Н И Я К КВ А Л И Ф И КА Ц И И
П О ВЕРИ ТЕЛ ЕЙ

4.1. Требования безопасности долж ны  соответствовать рекомендациям, изложенным в 
руководстве по эксплуатации анализатора.

4.2. К проведению  поверки допускаю тся лица, имею щ ие техническое образование, 
изучивш ие руководство по эксплуатации и методику поверки и имею щ ие навык работы  с 
прибором.

4.3. Д ля получения данных, необходимых для поверки допускается участие в поверке 
оператора, обслуж иваю щ его анализатор (под контролем поверителя).

5. П О Д ГО ТО ВК А  К П О ВЕРКЕ

5.1. П оверка анализатора проводится по всем компонентам, для определения которых 
прибор используется на предприятии-владельце. Владелец анализатора до поверки должен 
провести калибровку анализатора на вид используемого при измерениях молока или молочного 
продукта.

5.2. При подготовке к поверке необходимо вы полнить следую щ ие операции:
- в аккредитованной лаборатории измерить в пробе м олока (предоставляется предприятием- 
владельцем  анализатора) содержание ком понентов, определение которых проводится на 
поверяемом приборе. Перечень компонентов и м етодов анализа указан в таблице 1. Допускается 
применение других стандартизованных (оформ ленны х в виде ГОСТ) методов, обеспечиваю щ их 
изм ерение с точностью  не хуже указанных в таблице 1 *

Т аблица 1

Н аименование определяемого ком понента/параметра Номер стандарта

Ж ир ГОСТ 22760 и ГОСТ 5867-90

Белок ГО СТ 23327-98

Сухой обезж иренны й молочный остаток (СО М О ) ГО СТ 3626-73

П лотность ГО СТ Р 54758-2011

6. П РО В ЕД ЕН И Е П О ВЕРКИ

6.1. Внеш ний осмотр и опробование

6.1 Л . При проведении внеш него осмотра долж но бы ть установлено:
- отсутствие механических повреждений корпуса;
- соответствие маркировки анализатора его документации;
- правильность размещ ения анализатора на рабочей поверхности стола (согласно 

руководству по эксплуатации).
6.2. О пробование (самотестирование прибора) проводится в автоматическом режиме после 

вклю чения питания анализатора и запуска программного обеспечения прибора. В случае 
успеш ного прохож дения опробования на дисплее появляется стартовое окно программы 
управления прибором.

6.3. П одтверждение соответствия программного обеспечения Эксперт Стандарт, Эксперт 
П рофи, Эксперт Супер Плем.

6.3.1. П одтверждение соответствия программ ного обеспечения заклю чается в проверке 
номера версии.

6.3.1.1. Вывод на дисплей окна, в котором указана версия программного обеспечения, 
осущ ествляется автоматически после вклю чения питания (для Супер Плем возможен вывод 
версии и номера прибора через меню система, подменю  общ ие данные).

О кно с номером версии ПО приведено на рисунке 1.
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Expert 5 
Vers: 59 

ser. N.XXX

Expert Pro 
Vers: 59 

ser. N.XXX
СуперПлем 
ser. N.XXX

Версия: 60

Рисунок 1 - О кно с названием  и номером версии ПО

6 .3 Л .2. А нализатор считается прош едш им поверку по п. 6.3, если номер версии 59 или 
выше.

6.4. О пределение метрологических характеристик.

6.4.1. О пределение абсолю тной погреш ности анализатора при определении содерж ания 
ж ира, белка, СО М О и плотности.

6.4.1.1. Измерения проводятся на пробе анализируемого продукта, подготовленной в 
соответствии с указаниями п. 5.2.

6.4.1.2. П ровести два измерения массовой доли компонента или значения определяемого 
параметра.

6.4.1.3. О пределить абсолю тную  погреш ность анализатора (60 по формуле:
5j= Cn-Cpi (1)

где: С„- результат измерения , полученный в аккредитованной лаборатории.
C P i -i-oe значение результата измерений, полученное на анализаторе.

6.4.2 Результаты поверки считаю тся полож ительны ми, если для определяемого 
компонента/параметра, наибольш ее из двух полученны х значений 6, не превы ш ает значения, 
указанного в таблице 2.

Таблица 2

О пределяемый ком понент/ 
параметр

Д иапазон
измерений

П ределы 
допускаемой 
абсолю тной 

погреш ности, %

М ассовая доля жира, %
отО  до 6,0 ± 0 ,1

св. 6,0 до 10* ± 0 ,1 8
св. 10,0 до 20* ± 0 ,6

М ассовая доля белка, % от 2,0 до 4,0 ± 0 ,1 2

М ассовая доля сухого обезж иренного молочного 
остатка (СО М О ), %

от 5,0 до 10,0 ± 0 ,4
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Таблица 2 - продолж ение

Диапазон
измерений

Пределы допускаемой абсолю тной 
погреш ности, кг/м3

П лотность, кг/м3 от 1015 до 1040 ± 0 , 4
*Для анализаторов моделей Эксперт Профи и Эксперт Супер Плем

О Ф О РМ Л ЕН И Е РЕЗУ Л ЬТА ТО В  ПО ВЕРКИ

7.1. При проведении поверки анализатора составляется протокол поверки. Рекомендуемая 
форма протокола приведена в прилож ении А к настоящ ей методике.

7.2. А нализатор, удовлетворяю щ ий требованиям  настоящ ей М етодики, признается 
годным. П оложительные результаты оф ормляю тся свидетельством  о его поверке по 
установленной форме.

7.3. На анализатор, признанный непригодны м к эксплуатации, выписывается извещ ение о 
непригодности с указанием причин.

7.4. Знак поверки наносится на боковую  панель анализатора и (или) на свидетельство о

поверке.



П рилож ение А 
(рекомендуем ое)

Протокол
поверки анализатора ______________________________,зав, № _ ________

Принадлежит______________________  ИНН_____________________

Поверка проведена по методике_____________________________________________ _
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Результаты  анализов контрольной пробы м олока в аккредитованной лаборатории

Н аим енование определяемого 
компонента

Номер ГО СТ на метод 
определения

Результат определения 
содержания ком понента

1.

2.

3.

4.

п

Результаты анализа контрольной пробы молока на анализаторе

Н аим енование определяемого 
ком понента

Результаты  определения 
содержания ком понента 5 i- Сп-Ср

1.
1

2

2.
1

2

3.
1

2

4.
1

2

1

2

п
1

2
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